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在創新的 21世紀的產品，為提昇火災支援、搜尋與專業援救, 也容許人員無論在白天或晚

上期間能夠安全且快速地離開火災大樓。  

這照明繩是以活躍的螢光照明作為材料，其繩可多變

化成為繩索的一部分。 

照明繩能長時間發出明亮的照明，即使開始產生作用

也沒減少明亮度。這線產生作用是透過蓄電池的電氣

科學原理。 

照明繩是可彎曲的及長時間發出明亮的照明。這線需

要的電力是可經由蓄電池再充電的或藉由客戶的設備

供應電源。 

 

技術技術技術技術 

供應與服務將實現在徹底的訓練及認證的消防員， 請

連繫當地的經銷商為日後必備的資訊。 

規則及品質的檢查是提供適當的機能及遵守安全規範

的依據。 

顏色顏色顏色顏色:  

 

遵循標準遵循標準遵循標準遵循標準：：：： 

符合 SITAC 0164/01、 CE、 IMO A.752(18)、 IP67  

 

 
 
 
 
 
 
 

工作電流： 0.05A ( 250m ) 

隔離電壓： 4000V 

直徑 ：3.2/ 5.0 mm Ø 

拉力：20/40kg(含)以上 

燃燒點： 850°C 

使用溫度： -40°C to 80°C.  

可視波長： nM 505nM vid 400 Hz 

電容規格： nF 5.3 - 7.5 nF / m 

使用時間： 12.000 h 

照明：1 Lux min 66 

照明 mcd 15,4 pa 100 cm avstand 1SP rapport MTof 412313 

亞洲總代理： 

立得電腦通信有限公司 

地址：台北縣樹林市忠信街 11號 6樓 

電話：02-26890535 

傳真：02-26890533 
 

 

  

 

 

 

 

 
  

  


